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Bitte beachten! Veuillez noter, s9il vous plait: 

Die ersten AQUA-BOY-Messfibeln wurden bereits vor Jahrzehnten erstellt. In der Z w i s c h e ~ ~ . ~ t ~ ~ ~  I ,  $ 1  

slch die Erkenntnisse und Erfahrungswerte, sowie teilweise auch die Materialarten und derc.11 . ' I( ,. 
mensetzung verandert. Auch In den AQUA-BOY-Geraten wurden Messbereiche geandert, um (111 q..,. I -  , 

jeweils neuesten Erkenntnisstand anzupassen. Es ergab sich dadurch bei einigen Verg le ic l~~.~. l . .~~~ 
eine andere Zuordnung zur 100.Skala. 

Von Zeit zu Zeit ist deshalb eine [Jberarbeitung von Vergleichsskalen notwendig, urn alle Erfahr~~l~tp,~t 
und Erkenntnisse aus Praxis und Forschung, die zu diesem Zeitpunkt vorliegen, mit einzubez~c-III~II 
Anpassungen werden irnmer dann vorgenommen, wenn wieder neue Erkenntnisse vorliegen. Dlllllll 
werden die Vergleichsskalen korrigiert und auf den neuesten Stand gebracht. 

Wird be1 Anwendung einer Vergleichsskala eine zu groOe %-Abweichung vom verrneintlichen Wert fe:;l 
gestellt, ist dies anhand einer Trockenschrank-Vergleichsprobe zu uberprijfen. Werden darnit die Abwel 
chungen bestatigt, ist fiir die vorliegende Materialart eine Neueichung erforderlich. 

Alle %-Vergleichsskalen sind rnit groOter Sorgfalt unter Beachtung der einschlagigen Vorschriffen erstellt. 
Die praktische Auswertung der Messdaten ist vom Anwender entsprechend der Messsituation und der 
Elektrodenanwendung vorzunehmen. Fur diese individuell erzielten Messwerte konnen vorn Messgera- 
tehersteller kelne Garantien iibernornrnen werden. 

Please note: 

The flrst AQUA-BOY Measuring Manuals were prepared tens of years ago. In the meantime, new 
knowledge and experience has been gained. In addition, some of the materials and their composition 
have changed. The measuring ranges of some of the AQUA-BOY moisture meters have been changed 
in conformity with new knowledge and requirements. Consequently, the correlation with regard to the 
centes~mal scale of some of the comparison scales tends to change in the course of time. 

Thls makes ~t necessary to revise the comparison tables from time to time to include the latest practical 
experience and scientific findings. 

Such revisions are made whenever sufficient new information is available. The comparison tables ; l r ts  

then corrected and brought up to date. 

Whenever excessive deviations from the supposed value are found to occur when using one of the (:OII I 

parison tables, the reading must be compared with the result of a drying oven test. Where th;~l 1 1 1 . ~ 1  

goes to show that such a deviation or error really exists, a new calibration is required for the rn;1l1*11,11 III 

question. 

All comparison tables in per cent, have been prepared with utmost care and by taking into ; I ( . (  1 1 1 1 1 1 1  ,111 
appl~cable codes and specifications. The practical evaluation of the readings obtained must 1111 I 11 IIIII 11) 
the user in accordance with the test situation and the electrode application. The manufac:l111111.2 III Il le 

molsture meters cannot guarantee the correctness of the individual readings obtained by 1 1 1 1 1  II~IIII 

Nous avons redige les premiers manuels de mesure pour les hygrometres AQUA-BOY il y a des 
dlzalnes d'annees. Entre-temps les connaissances scientifiques et empirlques ainsi que certains rnate- 
riaux ou rnatieres ont change. De plus. nous avons modifle les gammes de rnesure de certains 
appareils AQUA-BOY pour les mettre a lour pour faire face au progres technologique. Cela nous a 
contraint de rectifier egalement la correlation entre un nornbre de tabeleaux de cornparaison et 
I'echelle centesirnale. 

Pour cette raison et pour integrer toutes les experiences pratiques aussi bien que les nouvelles 
decouvertes des recherches scientifiques les tableaux de comparaison doivent 6tre revises et rnis a jour 
de temps en temps. 

Si, lors de I'emploi d'un tableau de comparaison en pour-cent, on devait constater un ecart excessif par 
rapport a la valeur supposee, cette difference devrati 6tre ver~fiee au rnoyen d'une mesure de contr6le 
dans I'etuve. Au cas ou ce contr6le devrait etablir la presence d'un tel ecart, un nouvel etalonnage est 
necessaire pour le rnateriau ou la rnatiere en question. 

Tous les tableaux de comparaison en pour-cent sont etablis de faqon scrupuleuse et en observant tous 
les reglements en vigueur. L'interpretation prat~que des valeurs rnesurees dolt se faire par I'utilisateur 
en tenant cornpte des circonstances de mesure et du mode d'emploi des electrodes. Les constructeur 
des hygrornetres doit decliner toute responsabilite pour les valeurs rnesurees chaque fois. 

Rogamos tomar atencion: 

Los primeros rnanuales de medicion AQUA-BOY fueron elaborados hace ya decenios. Entretanto han 
cambiado tanto 10s conocimientos cientificos y 10s valores empiricos asi corno tambien el tipo de 
rnateriales y sus composiciones. Tambien se alteraron las amplitudes de medicion de 10s aparatos 
AQUA-BOY con el fin de ajustarlos y adaptarlos al estado de conocimiento actual. Corno conse- 
cuencia se ha dado una nueva clasificacion en algunas tablas de comparacion en relacion a la escala 
centesimal. 

Por lo tanto es necesario, de vez en cuando, efectuar una revision de las tablas de comparacion para 
integrar todos 10s conocimientos y exper~encias practicas y cientificas que existan en este rnonento. 

Si en el uso de una tabla de comparacion se nota una desviacion porcentual demasiado grande del 
valor supuesto, se debe verificar este estado mediante una prueba cornparativa en el arrnario de 
estufa. Sie se confirman las desviaciones, es necesario una nueva calibraclon para el tip0 de material 
o de materia en cuestion. 

Todas las tablas de cornparacion porcentuales fueron establecidas con el mayor cuidado considerando 
10s reglarnentos vigentes. La interpretacion practica de 10s datos de medicion ha de ser efectuada por 
el usuario en base a la situation de medicion y al mod0 de empleo de 10s electrodos. Para estos 
valores de rnedicion obtenldos el productor de 10s higrometros no puede otorgar ninguna garantia. 



Aqua-Boy Type-TEM I 
Textilfeuchtigkeits-Messgerat 

Textiles Moisture Meter 

Hygrometre pour materiaux 
de textiles 

Higrometro para la textil 

lgrometro per tessili 

Technische Daten: 
Wnge ca. 170 mm 
Breite ca. 115 mm 
Hohe ca. 50mm 
Gewicht ca. 0,4 kg 
Schaltung des Gerates mit Halbleiter. 
Technische Daten und Konstruktions- 
anderungen vorbehalten. 

Technical specifications: 
Length approx. 65/8"=170 mm 
Width approx. 4lh"=115 mm 
Height approx. 2"= 50 mm 
Weight approx. 14 oz.= 0,4 kg 
The meter circuits are exclusively 
equipped with semiconductors. 
The right is reserved to alter the design 
and specifications as required. 

Caract6ristiques techniques : 
Longueur env. 170 mm 
Largeur env. 11 5 mm 
Hauteur env. 50 mm 
Poids env. 0,4 kg 
Montage de I'appareil avec 
semi-conducteurs. 
Sous reserve de modifications 
techniques et de construction. 

Datos tecnicos: 
Largo aprox. 170 mm 
Ancho aprox. 1 15 mm 
Alto aprox. 50 mm 
Peso aprox. 0,4 kg 
Circuito del aparato con 
semiconductores. 
Reservado el derecho de introducir 
modificaciones tecnicas y constructivas. 

Caatteristiche techniche: 
Lunghezza ca. 170 mm 
Larghezza ca. 115 mm 
Altezza ca. 50 mm 
Peso ca. 0.4 kg 
Funzionamento dell'apparecchio a 
semi-conduttori. 
Con riserva di modifiche tecniche 
e di costruzione. 



AuOer der Becher-Elektrode, werden alle anderen Elektroden mit dem Universal-Messkabel20 
und dern Universal-Elektrodenhalter 204 am Aqua-Boy angeschlossen. 

Except for the Cup Electrode all other electrodes are connected to the Aqua-Boy by means of th 
Universal Measuring Cable 200 and the Universal Electrode Holder 204. 

A part I'electrode a godet torat les autres 4ectrodes sont raccordees B I'Aqua-Boy a I'aide d 
cable de mesure universel 200 et du ports-electrode universel 204. 

Aparte del electrodo de cubilete todos 10s demas electrodos se conectan al higrometro Aqua-Boy 
mediante el cable de medicic6n universal 200 y el portaelectrodos universal 204. 

Celettrodo a bicchiere tutti gli altri elettrodi si collegano all'igrometro Aqua-Boy per mezoo del 
cavetto d i  misura universale 200 e del porta-elettrodo universale 204. 
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Elektrodenwechsel und KabelanschluB 

Exchanging electrodes and connecting the cable 

Changement d'electrode et raccordement du d b l e  

Cambio de electrodos y conexi6n del cable 

Cambio di elettrodo e collegamento del cavo 

Die Nadel-Elektroden 205, 206, 207 werden zur Messung in Kopsen, Kreuzspulen oder Garn- 
strangen verwendet. 

The Needle Electodes 205,206,207 are used for making measurements of cops, bobbins or hanks 
of yarn. 

Les electrodes P aiguilles 205, 206, 207 s'utilisent pour effectuer des mesures sur textiles sur 
cannettes, bobines ou en echeveaux. 

Los electrodos de aguja 205, 206, 207, se usan para la medicion en canillas, bobbinas o en 
madejas. 

Gli elettrodi ed  aghi 205, 206, 207 si utiliuano per la rnisura di filati su spole, rocchette o in 
matasse. 

205 = 25 mrn Nadellange 
25 mrn Needle length 
25 mm Longueur des aiguilles 
25 mm Largo de aguja 
25 mm Lungheua degli aghi 

206 = 45 mm Nadellange 
45 mm Needle length 
45 mm Longueur des aiguilles 
45 rnm Largo de aguja 
45 mm Lunghezza degli aghi 

207 = 100 mm Nadellange 
100 rnm Needle length 
100 mm Longueur des aiguilles 
100 mm Largo de aguja 
100 mm Lungheua degli aghi 



Mit der MessercElektrode 210 konnen Messungen an Stoffbahnen und in Stoffballen, aber auch 
in aufgeschiitteten flockigen Fasern durchgefiihrt werden, durch auflegen auf, oder einschieben in die 
Textilbahnen. 

The Knife Electrode 210 is suitable for making measurements of webs, rolls and bales of textile 
fabrics and bulk fibers by applying the blades to or inserting them between the plies of fabric. 

Celectrode couteau 210 peut Qre utilide pour faire des mesures sur pans et balles d16toffe 
ainsi que sur des fibres floconneux en vrac en posant leS lames sur les pans ou en les inserant entre les 
plis. 

Mit der Rollen-Elektrode 21 1 kann vorzugsweise an bewegten Materialbahnen gemessenen 
werden. 

The Roller Electrode 21 1 is preferably used for measuring moving webs of material. 

L'dectrode P rouleaux 21 1 s'utilise de preference pourdes mesures sur les pans mobiles d'etoffe. 

El electrodo de rodillos 21 1 puede utilizarse preferiblemente para medir bandas de matenales en 
movimiento. 

L'elettmde a rotelli 21 1 viene di preferenza usato per la misura di tessuti in movimento. 

El electrodo de cuchillas 210, es apropiado para realizar mediciones en bandas y balas de tela y 
tambien en fibras coposas amontonadas, colocandolo encima de las bandas de pafio o metiendolo 
dentro de las mismas. 

Celettrodo a coltelli 210 consente la misura di tessuti stesi o awolti applicando i coltelli sulla 
stoffa o inserendoli tra gli strati di una balla e anche la misura di fibre fioccose alla rinfusa. 

21 0 = Messerlange: ca. 110 mm 
Gewicht: ca. 50 g 
Blade length approx. 4 W 
Weight: approx. 2 oz. 
Longueur des couteaux: env. 11 0 mm 
Poids: env. 50 g 
Longitud de las cuchillas: aprox. 110 mm 
Peso: aprox. 50 g 
Lunghezza lame: ca. 110 mm 
Peso: ca. 50 g 
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211 = MaOe: 
Gewicht: 
Dimensions: 
Weight: 
Dimensions: 
Poids: 
Dimensiones: 
Peso: 
Dimensioni: 
Peso: 

Durchlauf-Elektrode 212 zur Messung von Garnstrangen und Faden. 

The Flove Electrode 212 is intended for measuring threads and yarns. 

Electrode de passage 212 pour les mesures de fils. 

El Electrode de paso continuo 212, s i ~ e  para medir madejas e hilos. 

Elettrodo a passaggio 212 per la misura di fili e filati. 

212 = MaOe: 
Gewicht: 
Dimensions: 
Weight: 
Dimensions: 
Poids: 
Dimensiones: 
Peso: 
Dimensioni: 
Peso: 

ca. 65 x 40 mm 0 
ca. 100 g 
approx. 6"x lW dia. 
approx. 3% oz. 
env. 65 x 40 mm 0 
env. 100 g 
aprox. 65 x 40 mm 0 
aprox. 100 g 
ca. 65 x 40 mm 0 
ca. 100 g 

ca. 60 x 40 mm 0 
ca. 70 g 
approx.2Y~" x 1% dia. 
approx. 2'12 oz. 
env. 60 x 40 mm 0 
env. 70 g 
aprox. 60 x 40 mm 0 
aprox. 70 g 
ca. 60 x 40 mm 0 
ca. 70 g 



Flachen-Elektrode 213 zur Oberflachenmessung von Stoffen. 

Surface Electrode 213 for measuring the surface moisture content of fabrics. 

Electrode de surface 213 pour la mesure superficielle d'etoffes. 

Electrode de superficie 213, para la medicion de la superficie de telas. 

Elettrodo a timbro 213 per la misura di tessuti in superficie. 

213 = MaBe: 
Gewicht: 
Dimensions: 
Weight: 
Dimensions: 
Poids: 
Dimensiones: 
Peso: 
Dimensioni: 
Peso: 

ca .50x40mm0 
ca.40g 
approx. 2"xl%e" dia. 
approx. 1 l/i oz. 
env. 50 x 40 mm 0 
env. 40 g 
aprox. 50 x 40 mm 0 
aprox. 40 g 
ca. 50 x 40 mm 0 
ca. 40 g 

Universal-Elektrodenhalter 204, zur Aufnahme aller zuvor beschriebenen Elektroden-Einsatze, 
welche beliebig ausgetauscht werden konnen. 
Universal Electrode Holder 204, designed to accept all electrode heads described above and 
permitting all electrode heads to be exchanged as required. 
Porte-Uectrode universel 204, destine a recevoir toutes les Blectrodes decrits ci-dessus, et qui 
peuvent 6tre interchangees a volonte. 
Portaelectrodos universal 204, para la sujecion de manera intercambiable de todos 10s electrodos 
antes citados. 
Porta-elettmdi universale 204, serve per tutti gli elettrodi sopra descritti che pertanto sono 
perfettamente intercambiabili. 

204 = Mane: 
Gewicht: 
Dimensions: 
Weight: 
Dimensions : 
Poids : 
Dimensiones: 
Peso: 
Dimensioni: 
Peso: 

ca.150 x 45 mm 0 
ca.100 g 
approx.b"xl% dia. 
approx.3% oz. 
env.150 x 45 mrn 0 
env. 100 g 
aprox.150 x 45 mm 0 
aprox.100 g 
ca.150 x 45 mm 0 
ca.100 g 

Universal-Messkabel 200, zum AnschluB des Universal-EleMrodenhalters 204 an das Aqua-Boy. 
Universal Measuring Cable 200, for connecting the Universal Electrode Holder 204 to the 
Aqua-Boy meters. 
Cable de mesure universel 200, pour raccorder le porte-electrode universal 204 a I'hygrombtre 
Aqua-Boy. 
Cable de medici6n universal 200, para la conexion del portaelectrodos universal 204 al aparato 
Aqua-Boy. 
Cavo de rnisura universale 200, peril collegamento del porta-elettrodi universale 204 all'Aqua-Boy. 

200 = Lange: 
Gewicht: 
Length: 
Weight: 
Longueur: 
Poids : 
Longitud: 
Peso: 
Lunghezza: 
Peso: 

ca.1 m 
ca. 60 g 
approx. 40" 
approx. 2 oz. 
environ 1 m 
environ 60 g 
aprox. I m 
unos 60 gramos 
ca.1 m 
ca. 60 g 



Dtuck-Spindel-Elektrode 201 zur exakten Einzelprobenmessung mit konstantem Anpressdruck 
durch automatische Rutschkupplung. 
MessgerateanschluO mit Universal-Meflkabel. 1 
Compression Screw Electrode 201 with automatic friction clutch for constant contact pressure to I 

assure accurate measurements of individual samples. 
The electode connects to the moisture meter by means of the universal measuring cable. 

Electrode a vis de presslon 201 pour effectuer des mesures individuelles precises grace a 
I'accouplement a friction pour le reglage sur une pression de contact constante. 
Le raccord I'hygrometre se fait per clble de mbure universel. 1 
Electrode de husillo presor 201, para la medici6n exacta de pruebas individuales, con acopla- 
miento de resbalamiento automhtico para el ajuste de una presidn constante. 
Conexi6n al aparato de medici6n con cable universal. I 

201 = MaOe: ca. 125 x 100 x 70 mm 
Gewicht: ca. l , 3  kg 
Dimensions: approx. 5" x 2%" 
Weight: approx. 3 Ibs. 
Dimensions: env. 125 x 100 x 70 mm 
Poids: env. 1,3 kg 
Dimensiones: aprox. 125 x 100 x 70 mm 
Peso: aprox. 1,3 kg 1 
Dimensioni: ca. 125 x 100 x 70 mm 
Peso: ca. 1,3 kg 

Mit der Becher-Elektrode 202 wird vorzugsweise flockiges, quetschbares Material gemessen. 
Durch den konstanten Druck der Rutschkupplung auf das Messgut, wird ein exaktes, reproduzierbares 
Resultat erzielt. 
MessgeriiteanschluO direkt, ohne Universal-Messkabel. 

The Cup Electrode 202 is preferably used for measuring compressible material in the form of flocks 
or tufts. The constant pressure exerted upon the material thanks to the friction clutch assures accurate 
reproducible readings. 
The electrode connects to the moisture meter direct, without the use of a universal measuring cable. 

CBlectrode godet 202 s'utilise de preference pour le mesurage de produits floconneux compres- 
sible~. La pression constante de I'accouplement A friction sur le produit a mesurer assure un resultat 
p rk is  reproductible. 
Le raccord B I'hygrometre se fait directement sans clble de mesure universel. 

El electrodo de cubilete 202 se usa preferiblemente para medir material coposo y aplastable. Por 
la presion constante que ejerce el acoplamiento de resbalamiento sobre el material a medir, se obtiene 
un resultado exactamente reproducible. 
Conexion al aparato de medicion directarnente, sin cable universal. 

Celettrodo a blcchiere 202 si utilizza preferibilmente per la misura di materiale fioccosa compres- 
sibile. La frizione slittante esercita una pressione costante sul materiale da misurare assicurando in tal 
mod0 un risultato esatto riproducibile. 

202 = MaOe- 
Gewicht: 
Dimensions: 
Weight: Dimensions: 

Poids: 
Dimensiones: 
Peso: 
Dimensioni: 
Peso: 

ca. 140 x 63 mm 0 
ca. 0.55 kg 
approx. 5l/i" x 2%" dia. 
approx. 20 oz. 
env. 140 x 63 mm 0 
env. 0,55 kg 
aprox. 140 x 63 mm 0 
aprox. 0,55 kg 
ca. 140 x 63 mm 0 
ca. 0.55 kg 



Becherelektrode Cup Electrode Electrode a Godet 
Electrodo de Cubilete Elettrodo a Bicchiere 

Handrad 
handwheel 
roue a main 
rueda de rnaniobra 
volante /' 

Elngebaute Rutschkupplung 
bu t t -~n  frction clutch 
accouplement a frctlon 
ncorpore 
acoplam~ento de resbalam~enfo 

Becher- Oberieil 
upper part of cupelectrode 
partie superieure de 
I'Electrode a godet 
parie superlore del 
electrodo de cubilete 
parte superlore dell'elettrodo 
a bicchlere 

Messgut 
product t /- 
produit a 
material 
prodotto 

Becher-Untertell 
lower part of cup electrc 
parile nferleure de 
I'electrode a godet 
parie lnferlore del 
electrodo de cub~lete 
parie Inferlore dell'elettrodo 
a b~cchlere 

Steckbuchse 
measuring jack 
dou~lle de mesure 
casqulllo de i i e d ~ c o n  
bussola dl mlsura 

lnnesto a frlz~one 
incorporato 

Verrlegeli~ng 
locktng ball 
p:ece de verrouillage 
pleza de bloqueo 
archetto dl chiusura 

Drucksternpel 
press d ~ s c  
plaque de pression 
placa de presion 
oresqntnin 

Haltebolzen 
retalning pin 
goujon de rnaintien 
bulon de f~jacion 
perno d'arresto 

Becher 
CUP 
godet 
cubilete 

Anzeigeinstrilrnent 
indicating Instrument 
instr~lrrient d'aff~chage 
Instrumento indlcador 
strumento ~ndicatore 

WeiOe Messtaste 
Rote Kontrolltaste 

touche blanche de rnesure 
red check button 

tecla blanca de med~cion touche rouge de contr6le 

tasto bianco dl misura 
tecla roja de control 
taSt0 rosso dl controllo 

Bedienung der Becher-Elektrode Nr 202 

1 .  Das Becher-Oberteil wird entriegelt und nach oben abgezogen. 

2. In das Becher-Unterteil wird das Messgut bis zur Strichmarkierung eingefullt. 

3. Am Becher-Oberteil wird die Druckplatte durch linksdrehen des Handrades ganz nach oben zum 
Anschlag gebracht. 

4. Das Becher-Oberteil wird mit dem Verriegelungsteil in die Haltebolzen des Becher-Unterteils 
eingefahren und auf der ersten Raste verriegelt. 

5. Durch rechtsdrehen des Handrades am Becher-Oberteil wird das Messgut zusammengepreBt. Wenn 
die Rutschkupplung spiirbar auslost, ist der erforderliche Messdruck erreicht und die Messung kann 
beginnen. 1st die Auslosung der Rutschkupplung nicht zu spuren, muss der Druckstempel wieder 
nach oben gedreht werden und danach wird die Verriegelung in die zweite Raste gebracht. Sollte 
dann die Rutschkupplung immer noch nicht auslosen, ist zu wenig Messgut eingefullt. Nach dem 
Nachfullen nochrnal wie beschrieben vorgehen, bis die Rutschkupplung auslost. 

6. Jetzt wird die Becher-Elektrode in die Messbuchse des Aqua-Boy-Gerates eingesteckt. Dann wird 
zuerst die rote Kontrolltaste gedruckt und der Zeiger des Anzeigeinstrumentes muss sich auf den 
roten Kontrollsektor einstellen. Liegt die Anzeige darunter, muss entweder der Akku aufgeladen oder 
die Batterie erneuert werden. 

7. Nun wird die weiBe Messtaste gedruckt und der Feuchtigkeitsprozentwert oder die Skalenteile auf 
der 100. Skala konnen direkt abgelesen werden. 

8. Nach jeder Messung muss aus der Becher-Elektrode das gemessene Material restlos entternt 
werden und bei breiigem Material ist es erforderlich, die Becher-Elektrode vom Gerat zu trennen, um 
sie grundlicher zu reinigen. 

9. Weitere Messungen werden dann wieder entsprechend den Ausfuhrungen von 1. - 8. durchgefuhrt. 

Instructions of Use Cup Electrode Stock number 202 

1. Unlock the upper part of the electrode and pull up and away. 

2. Fill the lower part or cup with the product to be measured up to the level mark. 

3. Turn the handwheel of the upper part counterclockwise to move the press disc up as far as it will go. 

4. Introduce the locking bail of the upper part ihto the retaining pins of the lower part and lock in the 
first notch. 

5. Turn the handwheel of the upper part clockwise to compress the material to be measured. The 
pressure required for a reliable measurement is reached as soon as the slipping clutch is felt to slip; 
the measurement can now be made. If the slipping clutch is not felt to slip, turn the pressure screw 
all the way up again and hook the locking bail into the second notch. If the clutch should still fail to 
slip, the cup has not been filled with enough material. Replenish and proceed once more as 
described above until the clutch is felt to slip. 

6. Now, plug the cup electrode into the measuring jack in the upper side of the Aqua-Boy moisture 
meter. Depress the red check button in the first place to make sure that the needle of the indicating 
instrument is deflected to within the red area. If the needle remains below that area, recharge the 
storage battery or replace the disposable battery before continuing the measurement. 

7. Then, depress the white measuring button and read the moisture content directliy on the percentage 
scale or the centesimal scale of the indicating instrument. 
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8. The material measured must be fully removed trom the cup electrode after each measurement; in 
case of a pulpy or pasty substance, the cup electrode must be removed from the moisture meter to 
be cleaned more thoroughly. 

9. Proceed to make the further measurements as described above in paragraphs 1. through 8. 

Mode d'emploi electrode a godet Numero de reference 202 

1 .  Deverrouiller la partie superieure du godet et la retirer vers le haut. 

2. Remplir le produit a mesurer jusqu'au trait repere dans la partie inferieure du godet. 

3. Dans la partie superieure de I'electrode a godet, amener la plaque de pression completement en haut 
jusq'a la butee en tournant la roue a main en sens inverse des aiguilles d'une montre. 

4. lntroduire la piece de verrouillage de la partie superieure du godet dans le goujon de maintien de 
la partie inferieure du godet et la verrouiller au premier cran. 

5. Comprimer le produit a mesureren tournant la roue a main de la partie suprsrieure du godet dans 
le sens des aiguilles d'une montre. Des que I'accouplement a friction debraye de f a ~ o n  sensible, la 
pression de mesure necessalre est atteinte et on peut commencer la mesure. Si le debrayage de 
I'accouplement a friction ne se fait pas sentir, remonter le po inr~on en tournant la roue a main en 
sens inverse des aiguilles de montre, puis amener le verrouillage dans le deuxicme cran. Si 
I'accouplement a friction ne debraye toujours pas, c'est que I'on a rempli trop peu de produit a 
mesurer. Rajouter du produit a mesurer et proceder a nouveau de la maniere decrite ci-dessus 
jusque'a ce que I'accouplement a friction debraye. 

6. Enficher alors I'electrode a godet dans la douille de mesure de I'appareil Aqua-Boy. Appuyer tout 
d'abord la touche rouge de contrBle; I'aiguille de I'instrument d'affichage doit se placer dans le 
secteur de contrBle rouge. Si I'aiguille se place endessous, il faut soit recharger I'accumulateur soit 
changer la pile. 

7. Enfoncer ensuite la touche blanche de mesure; on peut alors lire directement le pourcentage en 
humidite ou I'indication sur I'echelle centesimale. 

8. Retirer entierement le produit a mesurer de I'electrode a godet apres chaque mesure; dans le cas 
d'un produit sous forme de bouillie, il est necessaire de separer I'electrode a godet de I'appareil afin 
de pouvoir la nettoyer a fond. 

9. Pour effecteur d'autres mesures proceder suivant la description des operations 1. a 8. 

lnstrucciones de Sewicio Electrodo de Cubilete Numero de pedido 202 

1. Desbloquear la parte superior del cubilete y quitarla hacia arriba. 

2. Llenar de material a medir la parte inferior del cubilete, hasta el trazo marcado. 

3. Mediante giro a la izquierda de la rueda de maniobra. en la parte superior del cubilete, colocar la 
placa de presion completamente hacia arriba hasta el tope. 

4. lntroducir la parte superior del cubilete, con la pieza de bloqueo en 10s bulones de fijacion de la 
parte inferior del cubilete y despues bloquerla an la primera muesca. 

5. Por medio de giro a la derecha de la rueda de maniobra, en la parte superior del cubilete. se 
comprime el material a med~r. Cuando el acoplamiento de resbalamiento se desacopla perceptible- 
mente, se ha alcanzado la presion necesaria para la medicion y esta puede empezar. Si no se 
percibe el desacoplamiento se tiene que hacer girar otra vez hacia arriba, el vastago de presion, y a 
continuacion se bloquea en la segunda muesca. En caso de que asi tampoco se produzca el 
desacoplamiento, esto se debera a que se ha introducido demasiado poco material. Despues de 
hacer el relleno necesario, proceder de la manera descrita hasta que se perciba el desenclavamiento 
del acoplamiento de resbalamiento. 

G .  A continuacion se introduce el electrodo de cubilete en la clema de medicion del higrometro Aqua- 
Boy. Una vez hecho esto, primeramente se oprime la tecla de control y el indicador del instrumento 
tiene que situarse en el sector rojo de control. Si la indicacion se encuentra mas abajo, sera preciso 
oh bien recargar el acumulador o renovar la bateria. 

7. Una vez procedido de la manera descrita, se oprime la tecla blanca de medicion y el procentaje de 
humedad, o el valor de la escala centesimal respectivamente, se puede determinar directamente. 

8. Despues de cada medicion se ha de quitardel electrodo decubiletetodo el material objeto de la 
medicion. Si es material pastoso, sera preciso quitar del higrometro el electrodo de cubilete para 
limpiar este cuidadosamente. 

9. Ulteriores mediciones se realizaran conforme a las instrucciones 1. hasta 8. 

lstruzioni per I'uso Elettrode a Bicchiere Nurnero d70rdinazione 202 

1. Disinnestare la parte superiore del bicch~ere e toglierla verso alto. 

2. Riempire la parte inferiore dell'elettrodo del materiale di cui si vuole misurare I'umidita firio al livello 
segnato con una linea. 

3. Girare il pressatoio interamente in alto girando il volante in senso antiorario 

4. Collegare la parte superiore con quella inferiore dell'elettrodo inserendo i perni d'arresto nella prima 
tacca nell'archetto di chiusura. 

5. Girando il volante in senso orario comprimere il mater~ale da misurare. La pressione di misura 
necessaria a raggiunta quando I'innesto a frizione SI sente slittare; adesso si pub procedere alla 
misurazione. Nel caso che il disinnesto non si verifichi percettibilmente bisogna di nuove girare il pres 
satoio in alto e inserire i perni d'arresto nellasecondatacca. Qualora il disinnesto non arrivi neanche 
adesso, c'e troppo poco materiale nel bicchiere. Rabboccato il bicchiere, si procede come gia 
detto in precedenza fino allo slittamento dell'innesto. 

6. lnserire I'ettrodo a bicchiere nella bussola di misura dell'igrometro Aqua-Boy. Premere il tasto rosso 
di controllo per vedere che I'indice dello strumento indicatore si smuova entro il settore di controllo 
segnato in rosso. Se I'indice non arriva entro il settore di controllo si deve procedere alla ricarica 
dell'accumulatore o al ricambio della pila. 

7. Premere il tasto bianco di misura e leggere il  valore dell'umidit%, direttamente sulla scala percentuale 
o sulla scala centesimale. 

8. Dopo ogni misurazione il materiale misurato deve essere tolto completamente. In caso di sostanze 
pastose occorre staccare I'elettrodo a bicchiere dall'igrometro e pulirlo a fondo. 

9. Per continuare le misurazioni si prosegue come descritto nei paragrafi 1. a 8 



Aqua-Boy-Ableseskalen TEM I 
Die Werte der oberen sogenannten 100. Universal-Skala werden auf den Textil-Tabellen Seite 25 
bls 39 in Prozent-Feuchtewerten dargestellt. Auf den darunterliegenden Skalen fur Wolle, Zellwolle, 
Baumwolle wird direkt in Prozent-Feuchtigke~t abgelesen. 

Aqua-Boy TEM I Scales 
The readings obtained on the upper centesimal scale are converted into per cent. moisture on the 
text~le conversion tables on pages 25 through 39. The lower scales for wool, rayon, cotton indicate the 
moisture content directly in per cent. 

Echelles de lecture Aqua-Boy TEM I 
Les valleurs de I'echelle centesimale superieure sont representees dans les tableaux textiles aux pages 
25 a 39 sous forme de pourcentages d'humidite. Les echelles inferieures pour laine, fibranne, coton 
donnent des lectures directement en pour-cent. 

Escalas de lectura Aqua-Boy TEM I 
Los valores de la escala centesimal universal superior, estan representados como porcentajes de 
humedad, en las tablas de materiales textiles, en las paginas 25 hasta 39. Las escalas inferiores para 
lana, viscosilla, algodon, indican la humedad directamente en porcentajes. 

Scale di lettura Aqua-Boy TEM I 
I valori della scala centesimale superiore sono rappreserrtati come percentuali d'umidita nelle tabelle 
tessili a pag. 25 a 39. Le scale inferiore per lana, raiorl, cotone danno urra lettura diretta della 
percentuale d'umidita. 

TEM l ~urniditt5 U 95/Ya 

Mit der 100. Universal-Skala konnen auch Materialien gemessen werden, die nicht mit der jeweils 
vorhandenen Prozentskala identisch sind, wenn der Messbereich des Geratetypes dafur ausreichend 
ist. Dazu wird die gewiinschte Feuchtigkeitsskala durch Trockenschrankvergleiche bestimmt, wobei die 
Ablesewerte der 100. Universal-Skala den ermittelten Feuchtigkeitswerten in grafischer Darstellung 
gegenubergestellt werden und daraus die Feuchtigkeitskurve ermittelt wird. Oft genugt die Festlegung 
von Erfahrungswerten auf der 100. Universal-Skala zur vergleichsweisen Feuchtigkeitsuberwachung. 

The universal centesimal scale also permits materials to be measured whose moisture content is not 
identical with the specific percentage scale provided the measuring range of the moisture meter is 
sufficient. For this, the desired moisture scale must be determined by comparing the meter readings with 
the results of drying oven tests, i. e. by confronting the readings in an xy graph that is to serve as the 
basis for the moisture curve. In many cases it will be sufficient to establish empirical or experimental 
values on the universal centesimal scale for the purpose of comparative moisture testing and 
supervision. 

Grzce a I'echelle universelle centesimale on peut egalement mesurer des materiaux qui ne sont pas 
identiques a ceux de I'echelle en pour cent donnee a condition que la plage de mesure du type 
d'appareil soit suffisante pour cette mesure. Determiner alors I'echelle desiree d'humid~te par 
comparaisons en sechoir; faire une representation graphique en mettant en regard les valeurs lues sur 
I'echelle universelle centesimale et les taux determines d'humidite et etablir ainsi la courbe d'humidite. 
II suffit souvent de reperer les valeurs experimentales sur I'echelle universelle centesimale pour une 
surveillance de I'humidite par comparaison. 

Con la escala centesimal universal se pueden hacer tambien mediciones en materiales que no son 
identicos con 10s correspondientes a la escala procentual. Para tal fin la escala de humedad deseada 
se determina por medio de comparaciones en un armario desecador, para lo cual 10s valores de 
lectura de la escala centesimal universal se comparan en una representacion grafica con 10s valores 
obtenidos, y despues se determina la curva de humedad. Frecuentemente basta la determination de 
valores experimentales en la escala centesimal universal para el control comparativo de la humedad. 

La scala universale centesimale consente anche la possibilita di misurare materiali che non corrispondo 
alle scale di percentualita dell'igrometro di caso in caso presente a condizione che il campo di misura 
dell'igrometro sia sufficiente. La desiderata scala d'umidita viene determinata, in questo caso, tramite 
comparazioni d'essicatoio confrontando i valori rilevati dalla scala centesimale con i valori accertati 
med~ante I'essicatoio in una rappresentazione grafica xy veriflcando da essa la curva d'umidita. 
In molti casi e anche sufficienta fissare valori empirici o sperimentali sulla scala universale centesimale 
per sorvegliare I'umidita in mod0 comparativo. 
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Zur Beurteilung des Feuchtigkeitsverhaltens von Textilien ist zu,, beachten, daO diese dauernd den 
Luftfeuchte- und Temperaturanderungen ausgesetzt sind. Diese Anderungen ergeben das Klima, das 
sich als periodisch wechselnder Feuchtigkeitsgehalt irn Material auswirkt. Deshalb entspricht die 
Sollfeuchte dern Mittelwert seines durch Klimaanderungen wechselnden Feuchtigkeitszustandes. 
Siehe Tabelle Seite 39. 

When determining the moisture behaviour of textiles, it must be kept in mind that these are permanently 
exposed to changes in relative humidityand temperature. These changes create the climate that is I 

felt as a eriodicall chan in moisture content in the material. Therefore the nominal moisture content 
corresponds to the mean of its state of moisture as caused by the changing climatic conditions. Look 
at the table on page 39. I 

En jugeant lateneurd'humidite dans les textiles, il convient de tenircornpte de ce que ceux-ci sont 
continuellement soumis aux changements de I'humidite atrnospherique et de la temperature. Ces 
changernents provoquent le clirnat qui se traduit dans les changements periodiques de la teneur 
d'hurnidite dans les rnateriaux. C'est pourquoi I'hurnidite de consigne d'une rnatiere quelconque 
correspond a lavaleur rnoyenne de sa teneuren humidite provoquee par les changernents clirnatiques. 
Voir le tableau a la page 39. 

Para determinar el contenido de hurnedad de rnateriales textiles, debe tenerse en cuenta que estos estan 
expuestos constanternente a 10s cambios de la hurnedad del aire y de la ternperatura. De estos 
carnbios resulta el clima que repercute en el material corno contenido de humedad que varia perio- 
dicarnente. Por esta razon, la humedad nominal corresponde al prornedio de su estado de hurnedad 
que varia debido a 10s cambios del clirna. Vease la tabla en pagina 39. 

Nella valutazione dell'urnidita di tessili bisogna tener presente che essi sono continuarnente esposti ai 
carnbiarnenti dell'umidita dell'aria e della ternperatura. Questi carnbiarnenti producono il clima che 
influisce sul contenuto d'acqua dei materiali. Percio I'urnidita norninale di un rnateriale corrisponde a1 
suo stato d'umidita che fluttua con il carnbiamento del clirna. Vedere la tabella a pagina 39. 

Vergleichstabellen Comparison tables 
Tables de cornparaison Tablas de comparacion 

Tabelle comparativa 

100. Skala - 100. scale - 100.echelle - 100.escala - 100.scala 

%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Umidita 

Wo = Wolle - Wool - Laine - Lana 

Giiltig bei Ternperaturen zwischen 10 und 25 "C 
Val~d for temperatures between 10 "C and 25 "C (50 "F and 77 OF) 

Valable pour des temperatures variant de 10 a 25 "C 
Valedero para ternperaturas entre 10 y 25 "C 

Validita a temperature cornprese tra 10 e 25 "C 
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% Feuchtigkeit - Moisture - Humidite - Humedad - Umidita 

Bw Baumwole - Cotton - Coton 
Algedon - Cotone 

%Feuchtigkeit - Moisture - Humidite - Humedad - Umidita 

ZW (Cv) = Zellwolle - Viscose - Viscose 
Lana celulosica - Fibra tessile artificiale 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

lllllilulllllllilll 1 
m m  , - -  r,,-l 
4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 14,5 

% Feuchtigkeit - Moisture - Humidite - Humedad - Umidita 

FI (Li) = Flachsgarn - Flax yarn - Fi de lin 
Hilo de lino - Filo di line 

26 

%Feuchtigkeit - Moisture - Humidite - Hurnedad - Umidita 

Ju = Jutegarn - Jute yarn - Fil de yute 
Hilo de yute - Filo di iuta 

%Feuchtigkeit - Moisture - Humidite - Hurnedad - Umidita 

Ha Hanfgarn - Hemp yarn - Fil de chanvre 
Hilo de cafiamo - Filo di canapa 

% Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Humedad - Umidita 

CA = Acetatgarn - Acetate yarn - Fil d'acetate 
Hilado de acetato - Filo acetato 

2 7 
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%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Umidita 

PA = Polyamid 

% Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Humedad - Urnidita 

PAC (PAN) = Polyacrylnitril 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0 
OJ5 1 1,s 2 55 3 3J5 

YiFeuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Humedad - Umidita 

PES = Polyester 

% Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Urnidita 

70 Wo / 30 z w  

%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Urnidita 

70 Wo / 20 Zw / I0  PA 

% Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Urnidita 

5 0  Wo / 5 0  zw 
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2 3 4 5  6 7 8 9 
%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Umidita 

60 Bw I 40 PES 

%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Umidita 

50  Bw I 50  Polynosic (PON) 

%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Urnidita 

40 Bw I 60 Li 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

m m  
233 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1616,5 

%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Urnidita 

84 Zw I I 6  Polypropilen (PP) 56 Zw 144 Bw 

3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 

% Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Umidita 

80 Zw I 20 Wo 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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I I 1 
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%Feuchtigkeit - Moisture - Hurnidite - Hurnedad - Umidita 

33 Z w I 6 7  Bw 
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Die durch normale Raumtemperaturunterschiede bedingten Anzeigefehler sind gering und liegen 
innerhalb der zulassigen Toleranz. Fur aufierordentlich genaue Messungen kann eine Ternperatur- 
korrektur folgendermaoen vorgenommen werden: 
Das Messgerat Aqua-Boy ist geeicht bei 20 "C. Wird bei 20 "C gemessen, ist der Temperaturfehler i 0 %. 
Bei Messungen unter 20 "C ist fur jedes "C 0,l % Feuchtigkeit zu dem Skalenablesewert zuzuzahlen. 
Bei Messungen uber 20 "C ist fur jedes "C 0.1 % abzuziehen. Siehe nachste Seite (Temperatur- 
Korrektur-Tabelle). 
Eine allgerneine Bedienungsanleitung befindet sich auf der Ruckseite des Aqua-Boy. 

Indicating errors due to differences in ambient temperature as normally encountered are negligible and 
within the permissible tolerance. For extremely accurate measurements the temperature error may be 
corrected as follows: 
The Aqua-Boy moisture meters are calibrated at 20 "C (68 OF) .  When making measurements at 20 "C, 
the temperature error is zero. 
When making measurements below 20 "C, add 0.1 % moisture to the dial reading for every degree 
Centigrade (every 1 .8 O F ) .  

When measuring above 20 "C,  deduct 0.1 % moisture for every degree Centigrade (1.8 O F )  above 
20 "C. See also pages 59 (temperature correction table). 
General operating instructions are found on the back of the Aqua-Boy meters. 

Les erreurs d'indication dues aux differences normales de la temperature ambiante sont neglige-ables 
et sont situees dans les limites autorisees de tolerance. Pour des rnesures particulierement exactes, 
il est possible d'effectuer une correction en fonction de la temperature de la faGon suivante: Chygrometre 
Aqua-Boy est etalonne sur 20 "C. Si les mesures sont faites a une temperature de 20 "C, I'erreur due 
a la temperature est de i 0 %. 
Pour les mesures effectuees au-dessous de 20 "C, il convient d'ajouter 0,l % d'humidite a la valeur lue 
sur I'echelle pour chaque "C de difference. 
Pour les mesures effectuees au-dessus de 20 "C, il convient de soustraire, pour chaque "C, 0,l %. Voir 
aussi page 59 (tableau de correction selon la temperature). 
Un mode general d'emploi se trouve au dos de I'Aqua-Boy. 

Los errores de indicacion debidos a las diferencias normales de la temperatura arnbiente son minimos 
y estan comprendidos dentro de las tolerancias admisibles. Para mediciones sumarnente exactes se 
puede hacer una correccion de la siguiente manera: 
El higrometro Aqua-Boy esta calibrado a 20 "C. Si se rnide a 20 "C el error debido a la temperatura es 
de*O%. 
Si se hacen mediciones a temperaturas inferiores a 20 "C,  por cada grado de diferencia se tiene que 
aiiadir 0,l % al valor indicado por la escala. 
Si se hacen rnediciones a temperaturas superiores a 20 "C, por cada grado de diferencia se tiene que 
deducir 0,l %. Vease pagina 59 (Tabla de correccion de temperatura). 
Las instrucciones generales para el manejo se encuentran en el lado posterior del Aqua-Boy. 

Gli errori di indicazione dovuti a normali differenze della temperatura ambiente sono minimi e rientrano 
nell'ambito della tolleranza arnrnissibile. Per misurazioni di massima precisione si possono eseguire 
correzioni di temperatura come segue: 
Capparecchio e tarato a 20 "C. Misurando a 20 "C, I'errore di temperatura e di i 0 %. 
Misurando a temperature inferiori a 20 "C, si aggiunge 0,l % di urnidita per ogni "C al valore indicato. 
Misurando a temperature oltre 20 "C, si detrae 0,l % per ogni "C. Vedere anche a Pag. 59 (tabella di 
correzione delle temperature). lstruzioni generali di servizio sono riportate sul retro dell'apparecchio. 

% Feuchtigkeit von Messwert abziehen! 
% moisture to be deducted from the reading 

% d'hurnidite a soustraire de la valeur mesuree 
% de humedad a deducir del valor de medicion 

% di umidita da detrarre dal valore misurato 

% Feuchtigkeit zum Messwert zuahlen! 
% moisture to be added to the reading 

% d'humidite a ajouter a la valeur mesurk 
% de humedad a aiiadir al valor de medicion 
% di umidita da aggiungere al valore misurato 
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Diese Messfibel sol1 dazu dienen, lhnen die vielseitigen, praktischen Anwendungsmoglichkeiten des 
Textilfeuchtigkeitsmessers Aqua-Boy Type TEM I zu erklaren. Sie kann jedoch keine allgerneingultigen 
Regeln aufstellen. Nach wie vor bedarf es lhrer beruflichen Erfahrung die Messresultate entsprechend 
den Umstanden richtig auszuwerten. Deshalb kann auch keinerlei Schadenshaftung in Bezug auf diese 
Broschijre ubernommen werden. 

This Measuring Manual is meant to explain to you the many practical uses of the Aqua-Boy 
Textiles Moisture Meter of typeTEM I. Of course, generally applicable rules cannot be established. What 
is still required is your experience as a craftsman that enables you tocorrectly interpret and apply the 
test results in accordance with the circumstances. This is why we can accept no liability for anything 
contained in this Manual. 

Cette brochure de mesures est destinee a vous expliquer les diverses possibilites pratiques d'utilisa- 
tion de I'hygrometre Aqua-Boy type TEM I, pour les materiaux de textiles. Elle ne peut cependant 
pas etablir de regles valables dans tous les cas. Tout comme auparavant c'est votre experience profes- 
sionnelle qui vous permettra d'exploiter les resultats de mesurecorrectement selon les circonstances. 
C'est pourquoi nous declinons toute responsabilitts quant a cette brochure. 

Este cornpendio de rnedicion tiene por objeto explicar las mliltiples aplicaciones practicas del higro- 
metro Aqua-Boy tip0 TEM I. Sin embargo no es posible ofrecer aqui reglas universales. Es indispens- 
able utilizar tambien 10s conocimientos experimentales profesionales para aprovechar debidamente 10s 
resultados de medicion obtenidos en cada caso. Por esto no sepuede asumir ninguna responsabilidad 
con respecto al contenido de este folleto. 

II presente Prontuario di misura ha lo scopo di illustrare le numerose possibilita di applicazione pratica 
dell'igrometro Aqua-Boy per tessili tip0 TEM I. Tuttavia, queste istruzioninon possono stabilire 
regole di validita generale. E indispensabile la Vostra esperienza professionale per valutare corretta- 
mente i risultati ottenuti con le misurazioni. Pertanto, qualunque rivendicazione avanzata con 
riferirnento alle presente istruzioni e respinta in partenza. 




